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PREUMATYKA-AUTOMATYIKA w Polsce

Element (2071072) - SICK
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Numer artykutu SKU:
OC-SICK029446

Numer artykutu producenta:

Tylko na zaméwienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Lyp przytacza - glowica Gniazdo, Micro D-Sub, 15 pinéw, katowy
'l;yp przytacza - glowica Gniazdo, M12, 8 pinéw, prosty

Przewod 0,85 m

Ekranowanie Ekranowany

Przewdd t3czacy jest przeznaczony do zastosowania enkoderéw sinus-
Wskazowka cosinus. Jesli uzywane sg inne enkodery, w przypadku pekniecia przewodu
lub poluzowania wtyku nalezy podja¢ inne srodki ochronne.

Przewdd podtaczeniowy do dwéch enkoderéw Do potaczenia urzadzenia
Opis Drive Monitor FX3-MOC z dwoma enkoderami sinus-cosinus lub
kolejnymi enkoderami.

Klasyfikacje

ECLASS 5.0 19030312
ECLASS 5.1.4 19030312
ECLASS 6.0 27060304
ECLASS 6.2 27060304
ECLASS 7.0 27060304

ECLASS 8.0 27060304
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ECLASS 8.1 27060304
ECLASS 9.0 27060304
ECLASS 10.0 27060304
ECLASS 11.0 27060304
ECLASS 12.0 27060304

ETIM 5.0 ECO00830
ETIM 6.0 EC000830
ETIM7.0 EC003249
ETIM 8.0 EC003249

UNSPSC 16.0901 26121604

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-SICK029446
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