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Element (6029306) - SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przytacza - gtowica A
Typ przytacza - gtowica B
Typ przytacza - gtowica C
Kolor obudowy

Ostona gtowicy

Napiecie znamionowe
Obcigzalnos$¢ pradowa

Wskazéwka

Temperatura robocza
Stopien ochrony

Temperatura robocza

Gtowica -30°C..+90°C

+48 71 799 45 81 biuro@air-com.pl

Najszersza

oferta 24h Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
pneumatyki = 24h/48h +48 71799 45 81

w Polsce

Numer artykutu SKU:
OC-SICK034063

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

SICK

Gniazdo, M12, 8 pindw, kodowanie A
Gniazdo, M12, 8 pinéw, kodowanie A
Wtyk, M12, 8 pinéw, kodowanie A
Czarny

Nieekranowany

<30V DC

4A

Wtyk M12, 8 pindéw, prosty, na 1 x gniazdo M12, 8 pindw,
proste i 1 x gniazdo M12, 8 pindw, proste

-30°C..+90°C
P67 "

UTylko w stanie przykreconym z odpowiednim elementem wspétpracujacym.
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Klasyfikacje

ECLASS 5.0 27279201
ECLASS 5.14 27279201
ECLASS 6.0 27279201
ECLASS 6.2 27279201
ECLASS 7.0 27279201
ECLASS 8.0 27279201
ECLASS 8.1 27279201
ECLASS 2.0 27440108

ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108

ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585

UNSPSC 16.0901 31163032

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-SICK034063

Data wygenerowania podsumowania: 22.07.2026r, g. 21:27
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