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OPIS PRODUKTU

Opis

e Podtaczenie maks. 64 systeméw skanowania za posrednictwem sieci Ethernet do
centralnego serwera RDT400

e Obstuga systemoéw skanowania sktadajacych z maks. 24 pojedynczych skaneréow

e Monitorowanie wydajnosci systemu, w tym automatyczna kontrola wskaznikéw odczytu
systemu, automatyczna kontrola wskaznika odczytu poszczegolnych skaneréw,
programowalny prég alarmowy do monitorowania wskaznikéw odczytu

W skrécie

Cechy produktu

Kategoria oprogramowania Narzedzie wizualizacyjne
Typ oprogramowania RDT400

Licencja na oprogramowanie dla serwera, od 11 do 24

Opis uzytkownikéw

Obstugiwane rodziny produktéw  CLV Identification System
Obstugiwane segmenty produktéw Systemy $ledzenia i pozycjonowania
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Wymagania systemowe

Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows XP Pro SP2,
Windows 2008 Server R2

W zaleznosci od liczby systemow, liczby pakietéw na dzien, liczby
dni archiwizacji (co najmniej 250 GB, moze zaja¢ nawet 1 TB)

Standardowy komputer z procesorem Intel Pentium lub
kompatybilny

Czestotliwosc i pamiec robocza Co najmniej Core i5 2,66 GHz, 3 GB RAM
Minimalna rozdzielczos¢ 1.024 px x 768 px
Interfejs Ethernet

System operacyjny
Wymagane miejsce do zapisu

Procesor

DANE TECHNICZNE
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