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OPIS PRODUKTU

Cechy

Zadanie
Zastosowania

Rodzaj kamery

Przyktadowa przestrzen widzenia (dtug. x szer. x
wys.)

Rozdzielczo$¢ obrazu

Zrédto $wiatta
Dioda LED, niebieska, 465 nm

Klasa LED
Format 3D CAD

Zasada lokalizacji

Mechanika/elektryka

Napiecie zasilajace

-
SICK

+48 71 799 45 81 biuro@air-com.pl

24h Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
P 24h/48h +48 71799 4581
Numer artykutu SKU:

OC-SICK019612

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

SICK

Wykrywanie pozycji

Sterowanie ruchem robotéw
Pozycjonowanie
Identyfikacja

Zdjecie 3D
1300 mm x 1200 mm x 1000 mm

0,4 mm ... 1 mm, zaleznie od odlegtosci od
kamery

Grupa ryzyka 1
IGES, STEP

Model CAD, geometryczna lokalizacja ksztattow
i krawedzi

24V DC +15%
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Pobér pradu 5A

Wymiary, system (dt. x szer. x wys.) 488 mm x 200 mm x 80 mm
Masa 2,5 kg

Stopien ochrony IP 54

Wydajnosé

Czas lokalizacji 3s..10s, typowy

Doktadnos¢ lokalizacji < +/- 0,7 mm i < +/- 0,7° (typowo)
Wielko$¢ czesci (ok.) > 30 mm x 30 mm x 30 mm

Cechy czesci Proste i skomplikowane ksztatty czesci

Wielkosé pojemnika  Duzy

Interfejsy
Ethernet (3), 2x kamera <--> PC, PC <--> robot
Predkosc¢ przesytania danych 1 Gb/s (kamera), 10/100 Mb/s (robot)
Protokot TCP/IP (kamera)
Przytacze elektryczne Wtyk M12, 8-pinowy, kodowanie x

Napiecie zasilajgce
Przytacze elektryczne Wtyk M12, 4-pinowy

Dane dotyczace otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy 0 °C ... +40 °C, bez kondensacji

Odpornos$¢ na udary 80g/1,9ms,25g/ 6 ms "
Obciazenie przez drgania 30-500Hz/10g?

YIEC 60068-2-27.

?1EC 60068-2-6.

Ogdblne wskazéwki

Kamera PLB
Zakres dostawy PLB Application Software

Wstepna kalibracja

Certyfikaty

EU declaration of conformity
ACMA declaration of conformity
China-RoHS
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Klasyfikacje

ECLASS 5.0

27381501

ECLASS 5.1.4 27381501

ECLASS 6.0
ECLASS 6.2
ECLASS 7.0
ECLASS 8.0
ECLASS 8.1
ECLASS 9.0

27381590
27381590
27381590
27381590
27381590
27381590

+48 71799 45 81
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ECLASS 10.0 27381590
ECLASS 11.0 27381591
ECLASS 12.0 27381591

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-SICK019612

Data wygenerowania podsumowania: 22.07.2026r, g. 06:00
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