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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Element (1136783) serii PLB - SICK

(T
Y '1 E 1 Numer artykutu SKU:

OC-SICK024395

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Zadanie Wykrywanie pozycji
. Sterowanie ruchem robotéw
Zastosowania Pozycjonowanie
Identyfikacja
Rodzaj kamery Zdjecie 3D

Przyktadowa przestrzen widzenia (dtug. x szer. x wys.) 790 mm x 650 mm x 500 mm

. .. 0,2 mm ... 0,5 mm, zaleznie od odlegtosci od
Rozdzielczos¢ obrazu

kamery
Zrédto $wiatta
LED, biata, czerwona lub niebieska
Klasa LED Grupa ryzyka 2
Zasada lokalizacji Lokalizacja krawedzi

Mechanika/elektryka

Napiecie zasilajace 24V DC,+20%

Pobor pradu 5A

Wymiary, system (dt. x szer. x wys.) 169 mm x 124 mm x 56 mm
Masa 945 g
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Stopien ochrony IP65

Wydajnosé

Czas lokalizacji 3s5..10s, typowy

Doktadnos¢ lokalizacji < +/- 0,5 mm i < +/- 0,5° (typowo)
Wielko$¢ czesci (ok.) > 50 mm x 50 mm x 50 mm
Cechy czesci Proste i skomplikowane ksztatty czesci

Wielkos¢ pojemnika  Sredni

Interfejsy
Ethernet (2), Kamera <--> PC, PC <--> robot
Predkos¢ przesytania danych 1 Gb/s (kamera), 10/100 Mb/s (robot)
Protokot TCP/IP (kamera)
Przytacze elektryczne RJ45

Napiecie zasilajace
Przytacze elektryczne Ztacze wtykowe, M12, 5-pinowe

Dane dotyczace otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy 0 °C ... +40 °C, bez kondensacji

Odpornoé¢ na udary 15g/11ms”
Obciazenie przez drgania 10-150Hz/5g?
Y1EC 60068-2-27.

?|EC 60068-2-6.

Ogdblne wskazéwki

Kamera PLB

Za kreS dOStaWy PLB Application Software

Wstepna kalibracja

Klasyfikacje

ECLASS 5.0 27381501
ECLASS 5.1.4 27381501
ECLASS 6.0 27381590
ECLASS 6.2 27381590
ECLASS 7.0 27381590
ECLASS 8.0 27381590
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ECLASS 8.1 27381590
ECLASS 9.0 27381590
ECLASS 10.0 27381590
ECLASS 11.0 27381591
ECLASS 12.0 27381591

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-SICK024395
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