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PREUMATYKA-AUTOMATYIKA w Polsce

Przewdd czujnika/elementu wykonawczego (6053225) - SICK

N\

Numer artykutu SKU:
OC-SICK039212

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne
Typ przytacza - gtowica A Gniazdo, M12, 5 pinéw, prosty
Typ przytacza - gtowica B Koniec przewodu niezakoriczony wtykiem

Blokada ztacza wtykowego Zamkniecie gwintowane szybkozamykajace

Przewod 10 m, 3 zyty
Ekranowanie Ekranowany
Typ sygnatu Power

Obszar zastosowania Odporno$¢ na zginanie na zimno

Temperatura robocza
W stanie ruchomym -40°C...+80°C
Przy utozeniu nieruchomym -50 °C ... +90 °C

Klasyfikacje

ECLASS 5.0 19030312
ECLASS 5.1.4 19030312
ECLASS 6.0 27060304

ECLASS 6.2 27060304
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ECLASS 7.0 27060304
ECLASS 8.0 27060304
ECLASS 8.1 27060304
ECLASS 9.0 27060304
ECLASS 10.0 27060304
ECLASS 11.0 27060304
ECLASS 12.0 27060304
ETIM 5.0 ECO00830
ETIM 6.0 ECO00830
ETIM 7.0 EC003249
ETIM 8.0 EC003249

UNSPSC 16.0901 26121604

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-SICK039212
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