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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Czujnik ci$nienia pneumatyczny elektroniczny 54D, G1/8, 0-16 bar, konfigurowalny przez
|O-Link (54D-P016G-DA1-AA) - Norgren

Numer artykutu SKU:
OC-IMI088283

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: Do 2-3 dni

G NORGREN

OPIS PRODUKTU

Zakres cis$nienia: 0..16bar,0...232 psi
Podtaczenie elektr.. M8 x 1, 4 pin

Napiecie: 18 ... 32Vdc
Zakres temperatury: 0 ... 70 °C, 32 ... 158 °F
Korpus: PBT|FKM|PES

Rozmiar przytacza: G1/8

DANE TECHNICZNE
Gwint G1/8 Nr kat. 0OC-IMI088283
Wykonanie Stop aluminium/stal nierdzewna
Napiecie 18..30 Vd.c.
ATEX Nie
Stopieri ochrony IP IP65
uL Nie
Maks. Cisnienie 0..16 Bar
Zgodnosc RoHS Zgodny
Maksymalna temperatura 0..70°C
ccc Nie
EMC Nie
NACE Nie
REACH SVHC Substancja nie wystepuje
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