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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Filtr ogdlnego przeznaczenia Excelon Plus, G1/4, 5 um, reczny spust, ze wskaznikiem
poziomu cieczy (F82G-2GN-QD1) - Norgren

I Numer artykutu SKU:

H OC-IMI071474

i

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: Do 2-3 dni

G NORGREN

OPIS PRODUKTU

Makx. cisnienie na wlocie: 17 bar, 247 psi

Zakres temperatury: -20...65°C, -4 ... 149 °F
Medium: 17 bar, 247 psi

Korpus: Stop aluminium
Elastomery: NBR

Rozmiar przytacza: G1/4

Typ odptywu : Reczny

Typ filtra : Ogodlnego przeznaczenia

Wielko$¢ czastek w elemencie filtrujgcym: 5 um

DANE TECHNICZNE
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Gwint
Wykonanie
Przeptyw
ATEX

UL

Maks. Cisnienie
Zgodnos¢ RoHS
Maksymalna temperatura
Ccc

EMC

NACE

REACH

WEEE

G1/4

stop cynku
28 dm3
Nie

Nie

17 bar
Zgodny
-20...+65°C
Nie

Nie

Nie

SVHC Substancja obecna

NonWEEE
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