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Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce

Szybka dostawa
24 h / 48 h
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Filtr koalescencyjny Excelon Plus, G3/8”, spust ręczny (F82C-3GD-QD0) - Norgren
 

Numer artykułu SKU:
OC-IMI071488
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Czas wysyłki: 6 tygodni

 
OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie: 17 bar, 247 psi
Zakres temperatury: -20 ... 65 °C, -4 ... 149 °F
Medium: 17 bar, 247 psi
Korpus: Stop aluminium
Elastomery: NBR
Rozmiar przyłącza: G3/8
Typ odpływu : Ręczny
Typ filtra : Krople/cząsteczki oleju
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym: 0.01 μm
 

 
DANE TECHNICZNE
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Gwint G3/8

Wykonanie Aluminium/Cynk

ATEX Tak

UL Nie

Maks. Ciśnienie 17 bar

Zgodność RoHS Zgodny

Maksymalna temperatura -20...+65°C

CCC Nie

EMC Nie

Filtry - Klasyfikacja
ISO8573-1

Tak

NACE Nie

REACH SVHC Substancja obecna

WEEE NonWEEE
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