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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

OPIS PRODUKTU

Max. cisnienie na wlocie:

Zakres temperatury:
Medium:

Korpus:

Elastomery:
Rozmiar przytacza:
Typ odptywu :

20 bar, 290 psi
-20..65°C,-4 .. 149 °F
20 bar, 290 psi

Stop aluminium

NBR

G3/8

Zamknieta komora

Szybka dostawa

Najszersza

oferta 5 24!h

pneumatyki oo 24h/48h
w Polsce

+48 71 799 45 81 biuro@air-com.pl

Biuro Obstugi Klienta
+48 71799 45 81

&

Smarownica mikromgtowa Excelon Plus, G3/8 (L84M-3GP-EDN) - Norgren

o

Numer artykutu SKU:
OC-IMI010803

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

G NORGREN

Typ mgty : Mikromgta

DANE TECHNICZNE
Gwint G3/8 Nr kat. 0OC-IMI010803
Wykonanie Odlew aluminiowy
Przeptyw 90 dm3

ATEX

uL

Maks. Cisnienie
Zgodnos¢ RoHS
Maksymalna temperatura
ccc

EMC

NACE

REACH

WEEE

Nie

Nie

20 bar

Zgodny

-20..+65°C

Nie

Nie

Nie

SVHC Substancja obecna

NonWEEE
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