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Aluminiowy zawor filtra przeciwpytowego, G3/4 (8296300.8821.02400) - Norgren

Numer artykutu SKU:
OC-IMI084016

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni

G NORGREN

OPIS PRODUKTU

Cisnienie robocze: 0.4 ..8bar, 6 ... 116 psi
Podtaczenie elektr.: DIN EN 175301-803 Form A
Napiecie: 24Vdc

Kod cewki: 8821

Srednica nominalna: 20 mm

Dziatanie zaworu:  2/2

Technologia zaworu: Membrana

Funkcja: NC

Pobor mocy: 10W

Uruchamianie: Sterowanie elektromagnetyczne / Powrét sprezynowy
Korpus: Aluminium

Elastomery: Thermoplastic Elastomer (TPE)

Rozmiar przytacza: G3/4

Wartosc¢ Cv: 20.8 gpm

Wartos$¢ Kv: 18 m3/h

DANE TECHNICZNE
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Czynniki Sprezone powietrze Nr kat. 0OC-IMI084016
Wersja 2/2

Stopien ochrony IP IP65

Materiat korpusu Aluminium

Materiat uszczelnienia

gniazda e

Rozmiar krééca G3/4
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