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Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce

Szybka dostawa
24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór sterujący Excelon Plus, G1/2, 3–10 bar, sterowanie elektromagnetyczne, powrót
sprężyną (P84C-4GT-PFN) - Norgren
 

Numer artykułu SKU:
OC-IMI013639
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Tylko na zamówienie

 
OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze: 3 ... 10 bar, 44 ... 145 psi
Podłaczenie elektr.: 15 mm DIN EN 175301-803 form C
Napięcie: 24Vdc
Kod cewki: 840650-50KIT
Działanie zaworu: 3/2
Pobór mocy: 1.2 W
Uruchamianie: Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Zakres temperatury: -20 ... 50 °C, -4 ... 122 °F
Korpus: Stop aluminium
Elastomery: NBR
Rozmiar przyłącza: G1/2
 

 
DANE TECHNICZNE
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Gwint G1/2

Wykonanie Aluminium

Napięcie 24 V d.c.

Przepływ 58 dm3

ATEX Nie

Stopień ochrony IP IP65

UL Nie

Maks. Ciśnienie 10 bar

Zgodność RoHS Zgodny

Maksymalna temperatura -20...+65°C

B10 1.100.000

CCC Nie

EMC Nie

NACE Nie

REACH SVHC Substancja obecna

WEEE WEEE

Nr kat. OC-IMI013639
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