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Zawor grzybkowy 2/2 NC EXCEL32 (VO5X286M-B632A) - Norgren

Numer artykutu SKU:
OC-IMI035319

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: Do 5-7 dni

G NORGREN

OPIS PRODUKTU

Cisnienie robocze: 0..16bar, 0...232 psi

Podtaczenie elektr.: 30 mm DIN EN 175301-803 form A
Napiecie: 12Vdc

Kod cewki: VO5X286A-Q1232

Dziatanie zaworu:  2/2

Technologia zaworu: Zawér grzybkowy

Funkcja: NC

Pobor mocy: 9W

Uruchamianie: Sterowanie elektromagnetyczne / Powrét sprezynowy
Zakres temperatury: -20...50°C, -4 ... 122 °F

Korpus: PA

Uszczelka: NBR

Rozmiar przytacza: Kotnierz
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Gwint

Wykonanie
Napiecie

Przeptyw

Srednica otworu
ATEX

Stopien ochrony IP
UL

Maks. Cisnienie
Zgodnos¢ RoHS
Maksymalna temperatura
Ccc

EMC

NACE

REACH

WEEE

Flange

Szkto wzmocnione PA
12Vd.c.

150 I/min

2,5 mm

Nie

IP65 (z uszczelniong wtyczka)
Nie

0...10 bar

Zgodny

-20...50°C

Nie

Nie

Nie

SVHC Substancja obecna

WEEE
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