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Kréciec na waz G1/2-8, mosiadz niklowany - Easy Line

Numer artykutu SKU:
GT128KMSV-EL

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: Natychmiast

<A AIR-COM 5,

PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Krééce na waz z gwintem zewnetrznym G, mosiadz niklowany -
Air-Com

Krééce na waz Air-Com z gwintem zewnetrznym G stuza do wykonywania potaczen pomiedzy elastycznym przewodem lub wezem a elementem instalacji wyposazonym w
odpowiedni gwint wewnetrzny. Z jednej strony krééca znajduje sie gwint zewnetrzny G, natomiast z drugiej profilowana korncéwka przeznaczona do nasuniecia przewodu.

Krdcce z tej rodziny wykonane sa z mosigdzu niklowanego i wystepuja w wielu kombinacjach rozmiaru gwintu oraz $rednicy przewodu. Pozwala to dobra¢ jeden element
odpowiednio do obu stron wykonywanego potaczenia.

Przejscie z gwintu G na elastyczny waz

Podstawowym zadaniem krééca jest wykonanie prostego przejscia z przytacza gwintowanego na przewéd elastyczny. Gwint zewnetrzny umozliwia wkrecenie krééca w
kompatybilny gwint wewnetrzny, a profilowana korncéwka po przeciwnej stronie stuzy do osadzenia odpowiednio dobranego weza.

Taka konstrukcja pozwala wykonac potaczenie bez stosowania dodatkowego adaptera pomiedzy czescig gwintowang a przewodem. Jest to praktyczne rozwigzanie miedzy
innymi podczas podtaczania wezy do zawordw, kolektoréw, rozdzielaczy oraz innych elementéw instalacji posiadajacych odpowiednie przytacza gwintowane.

Gwint zewnetrzny G w réznych rozmiarach

Rodzina obejmuje rézne rozmiary gwintéw zewnetrznych G. Zakres dostepnych wariantéw pozwala dobraé kréciec zaréwno do mniejszych, jak i wiekszych przytaczy
stosowanych w instalacjach.

Przy wyborze nalezy kierowac sie oznaczeniem gwintu konkretnego wariantu i sprawdzi¢ jego zgodnosc z przytaczem, do ktérego kréciec bedzie wkrecany. Sam zblizony
wymiar $rednicy nie jest wystarczajaca podstawa do prawidtowego doboru potaczenia gwintowanego.

Dobér krééca do srednicy przewodu

Drugim podstawowym parametrem jest srednica przewodu. Poszczegdlne warianty taczg okreslony rozmiar gwintu G z konkretnym wymiarem korncéwki do weza.

Na przyktad dostepne sa warianty G1/8-8, G1/8-12, G1/4-8, G1/2-8, G1/2-10, G1/2-12 czy G1/2-19. Oznacza to, ze ten sam rozmiar gwintu moze wystepowac z
koncéwkami przeznaczonymi do réznych $rednic przewodow.

Przy doborze strony przewodowej nalezy sprawdzi¢ srednice wewnetrzna stosowanego weza i dopasowac ja do wymiaru koncéwki krocca. Wtasciwe dopasowanie ma
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znaczenie zaréwno dla montazu przewodu, jak i dla jego pewnego osadzenia podczas pracy.

Profilowana koficéwka do montazu weza

Cze$c przeznaczona do przewodu posiada profil umozliwiajacy nasuniecie elastycznego weza na kréciec. Odpowiednio dobrany przewdd powinien zosta¢ osadzony na
koncéwce w sposéb zapewniajacy stabilne potaczenie.

W zaleznosci od rodzaju przewodu, ci$nienia oraz wymagan konkretnej instalacji moze by¢ konieczne zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia przed zsunieciem, na
przyktad odpowiednio dobranej opaski zaciskowej.

Sposéb zamocowania przewodu nalezy zawsze dobra¢ do konstrukcji weza oraz rzeczywistych warunkéw pracy instalacji.

Mosiadz niklowany

Warianty dostepne w tej rodzinie wykonane sa z mosiadzu niklowanego. Niklowana powierzchnia odréznia te grupe od podobnych kré¢céw wykonanych z niepokrytego
mosigdzu.

Przy doborze produktu do konkretnej aplikacji nalezy jednak zawsze uwzgledni¢ zgodnos$é materiatowa z medium oraz warunkami pracy. Znaczenie maja réwniez materiaty
przewodu, elementu wspotpracujacego i pozostatych czesci instalaciji.

Jak dobra¢ odpowiedni kréciec na waz?

Prawidtowy dob6r wymaga jednoczesnego sprawdzenia strony gwintowanej oraz strony przewodowej. Kréciec powinien pasowac zaréwno do przytacza w instalacji, jak i do
uzywanego weza.

Przed wyborem konkretnego wariantu nalezy zweryfikowac:

e rozmiar gwintu zewnetrznego G,

« Srednice przewodu,

* dopasowanie koncowki krééca do Srednicy wewnetrznej weza,

e materiat przewodu i jego sposéb montazu,

e zgodnos¢ mosigdzu niklowanego z medium,

e ci$nienie i temperature dopuszczalng dla catego potaczenia,

¢ sposo6b uszczelnienia strony gwintowane;j,

» ewentualng koniecznos¢ zastosowania opaski zabezpieczajacej przewaod.

Zastosowanie kroécow z gwintem zewnetrznym

Krécéce moga byc¢ stosowane do wykonywania potaczen z przewodami elastycznymi w instalacjach pneumatycznych, uktadach sprezonego powietrza oraz innych
odpowiednio dobranych instalacjach wykorzystujacych kompatybilne media robocze.

Sprawdzaja sie wszedzie tam, gdzie konieczne jest przejécie z gwintowanego przytacza wewnetrznego na waz. Moga by¢ wykorzystywane przy podtaczaniu przewodéw do
zaworéw, rozdzielaczy, kolektoréw, elementéw armatury oraz innych komponentéw wyposazonych w odpowiednie przytacze.

Najwazniejsze cechy kréécéw Air-Com

e gwint zewnetrzny G,

profilowana koncéwka do montazu przewodu lub weza,

wykonanie z mosigdzu niklowanego,

22 warianty dostepne w rodzinie produktowej,

gwinty w zakresie od G1/8 do G1 1/2,

rézne Srednice koncoéwek do przewodow,

wiele kombinacji rozmiaru gwintu i $rednicy weza,

bezposrednie przejécie z przytagcza gwintowanego na przewdd elastyczny.
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Montaz krééca i przewodu

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ gwintu krécca z gwintem wspotpracujacego elementu. Gwinty powinny by¢ czyste i nieuszkodzone. Sposéb uszczelnienia strony
gwintowanej nalezy dobrac do konstrukcji potaczenia, medium oraz warunkéw pracy.

Przewdd nalezy prawidtowo nasunac¢ na profilowana koricéwke. Jezeli konstrukcja instalacji tego wymaga, waz powinien zosta¢ dodatkowo zabezpieczony przed zsunieciem
odpowiednio dobranym elementem mocujacym.

Po zakonczeniu montazu, a przed rozpoczeciem normalnej pracy instalacji cisnieniowej, nalezy sprawdzi¢ prawidtowe osadzenie przewodu oraz szczelnos$¢ catego potaczenia.

Parametry catego potaczenia

Karta tej rodziny nie podaje jednego wspdlnego cisnienia roboczego ani zakresu temperatury, dlatego wartosci tych nalezy szuka¢ w dokumentacji lub danych dotyczacych
konkretnego zastosowania i wspétpracujacych komponentéw.

Przy okreslaniu dopuszczalnych warunkdéw pracy nalezy uwzgledni¢ nie tylko krdciec, ale rowniez waz, sposéb jego zamocowania, element gwintowany, uszczelnienie oraz
pozostate czesci instalacji. Parametry kompletnego potaczenia ogranicza komponent o najnizszych dopuszczalnych parametrach pracy.

DANE TECHNICZNE

Gwint G Nr kat. GT128KMSV-EL
Materiat wykonania mosiadz niklowany

Rozmiar gwintu 1/2

Srednica przewodu 8 mm

Data wygenerowania podsumowania: 02.10.2026r, g. 01:20


https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

