
www.air-com.pl +48 71 799 45 81 biuro@air-com.pl

Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce

Szybka dostawa
24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Złączka redukcyjna G1/2 - G1/2, mosiądz - Easy Line
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Czas wysyłki: Natychmiast

 
OPIS PRODUKTU

Złączki redukcyjne gwintowane GZ/GW, mosiądz – Air-Com
Złączki redukcyjne gwintowane Air-Com to mosiężne elementy złączne wyposażone w gwint zewnętrzny GZ oraz gwint wewnętrzny GW. Umożliwiają bezpośrednie łączenie
dwóch elementów instalacji wyposażonych w odpowiednie przyłącza gwintowane, a w wariantach o różnych rozmiarach gwintów pozwalają wykonać przejście pomiędzy
większym i mniejszym przyłączem.

Rodzina obejmuje 17 wariantów o różnych kombinacjach gwintów G. Dostępne są zarówno typowe wykonania redukcyjne, jak i złączki z jednakowym rozmiarem gwintu po
obu stronach. Wszystkie warianty na tej karcie wykonane są z mosiądzu.

Gwint zewnętrzny i gwint wewnętrzny w jednym elemencie
Konstrukcja złączki łączy gwint zewnętrzny GZ z gwintem wewnętrznym GW. Pozwala to połączyć dwa komponenty bez konieczności stosowania kilku dodatkowych
adapterów.

W zależności od wybranego wariantu gwinty po obu stronach mogą mieć różne lub jednakowe rozmiary. Warianty redukcyjne służą do przejścia pomiędzy dwoma
wielkościami przyłączy, natomiast wykonania o jednakowych gwintach mogą pełnić funkcję adaptera GZ/GW o tym samym rozmiarze nominalnym.

Przed zakupem należy więc sprawdzić nie tylko wielkość gwintu, ale również to, która strona złączki posiada gwint zewnętrzny, a która wewnętrzny.

Redukcja pomiędzy różnymi rozmiarami gwintów G
Podstawową funkcją wariantów redukcyjnych jest połączenie dwóch elementów posiadających różne rozmiary przyłączy gwintowanych. Pozwala to dostosować istniejące
przyłącze do złączki, zaworu, rozdzielacza lub innego komponentu o innym rozmiarze gwintu.

W rodzinie dostępne są różne kombinacje, obejmujące między innymi rozmiary od G1/8 do G1". Dzięki temu można dobrać przejście odpowiednio do konfiguracji konkretnej
instalacji.

W zależności od potrzeb dostępne są przejścia, w których gwint zewnętrzny jest mniejszy od wewnętrznego, a także warianty o odwrotnej konfiguracji. Oznacza to, że
podczas doboru należy zwracać uwagę na pełne oznaczenie GZ/GW, a nie wyłącznie na dwie wartości rozmiarów gwintu.

Warianty z jednakowym rozmiarem gwintu
Rodzina nie ogranicza się wyłącznie do klasycznych redukcji. Dostępne są również wykonania, w których gwint zewnętrzny i wewnętrzny mają ten sam rozmiar nominalny.
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Takie złączki mogą być stosowane jako adaptery GZ/GW wtedy, gdy potrzebna jest zmiana rodzaju przyłącza z zewnętrznego na wewnętrzne bez zmiany jego nominalnego
rozmiaru.

Dobór konkretnego wykonania powinien więc wynikać z rzeczywistej konfiguracji obu elementów, które mają zostać ze sobą połączone.

Gwinty typu G
Złączki wykorzystują gwinty rurowe typu G. Przy wykonywaniu połączenia należy zwrócić uwagę na prawidłowe dopasowanie rodzaju gwintu oraz odpowiedni sposób jego
uszczelnienia.

Sam zgodny rozmiar nominalny nie powinien być jedynym kryterium doboru. Przed montażem należy sprawdzić konstrukcję współpracującego przyłącza oraz przewidziany dla
niego sposób wykonania szczelnego połączenia.

Jest to szczególnie ważne w instalacjach, w których występują jednocześnie różne standardy gwintów rurowych.

Wykonanie z mosiądzu
Złączki należące do tej rodziny wykonane są z mosiądzu. Materiał wykonania należy uwzględnić przy doborze elementu do konkretnej instalacji, szczególnie pod kątem
medium oraz warunków pracy.

W przypadku zastosowania z medium innym niż sprężone powietrze należy sprawdzić zgodność materiałową mosiądzu oraz pozostałych komponentów mających kontakt z
medium.

Nie należy również zakładać wspólnych parametrów temperatury lub ciśnienia dla całej rodziny, jeżeli nie zostały one jednoznacznie określone dla wybranego wykonania.

Jak dobrać odpowiednią złączkę redukcyjną?
Dobór należy rozpocząć od określenia rodzaju i rozmiaru obu przyłączy, które mają zostać ze sobą połączone. W przypadku złączek GZ/GW szczególnie istotne jest
prawidłowe określenie kierunku redukcji.

Przed wyborem konkretnego wariantu należy sprawdzić przede wszystkim:

rozmiar gwintu zewnętrznego GZ,
rozmiar gwintu wewnętrznego GW,
czy potrzebna jest redukcja pomiędzy różnymi rozmiarami, czy adapter o jednakowych
gwintach,
zgodność gwintów z elementami współpracującymi,
materiał wykonania złączki,
rodzaj medium występującego w instalacji,
ciśnienie i temperaturę pracy konkretnego układu,
sposób uszczelnienia połączeń,
parametry pozostałych elementów instalacji.

Kierunek redukcji ma znaczenie
Przy wyborze złączki warto zwrócić szczególną uwagę na kolejność podanych rozmiarów. Złączka G1/4 GZ – G1/2 GW pełni inną funkcję niż złączka G1/2 GZ – G1/4 GW,
mimo że w obu przypadkach występują te same dwa nominalne rozmiary gwintów.

Przed zamówieniem należy więc ustalić, jaki gwint znajduje się w pierwszym elemencie instalacji i jakie przyłącze posiada komponent, który ma zostać do niego podłączony.

Prawidłowe określenie strony GZ i GW pozwala uniknąć sytuacji, w której wybrana redukcja posiada właściwe rozmiary, ale odwrotną konfigurację przyłączy.

Jedna złączka zamiast kilku elementów przejściowych
Odpowiednio dobrana redukcja może umożliwić bezpośrednie połączenie dwóch różnych rozmiarów przyłączy. Dzięki temu w wielu konfiguracjach nie ma potrzeby
tworzenia przejścia z kilku kolejnych adapterów.

Ograniczenie liczby elementów pośrednich upraszcza konstrukcję połączenia, zmniejsza liczbę połączeń gwintowanych i może ułatwić późniejsze prace montażowe oraz
serwisowe.

Ostateczna konfiguracja powinna jednak zawsze wynikać z konstrukcji instalacji i parametrów współpracujących komponentów.
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Zastosowanie złączek redukcyjnych GZ/GW
Złączki mogą być wykorzystywane do wykonywania przejść gwintowanych w instalacjach pneumatycznych oraz innych odpowiednio dobranych układach przemysłowych.

Mogą służyć między innymi do łączenia złączek, zaworów, rozdzielaczy, kolektorów, elementów przygotowania sprężonego powietrza oraz innych komponentów
posiadających kompatybilne przyłącza gwintowane.

Warianty redukcyjne są szczególnie przydatne wtedy, gdy rozmiar przyłącza jednego komponentu różni się od rozmiaru elementu, który ma zostać do niego podłączony.

Przydatne przy modernizacji istniejącej instalacji
Złączki GZ/GW mogą być również przydatne podczas modernizacji lub przebudowy istniejącej instalacji. Jeżeli nowy komponent posiada inny rozmiar przyłącza niż element
znajdujący się już w układzie, odpowiednia redukcja może umożliwić ich bezpośrednie połączenie.

Pozwala to dostosować przyłącza bez konieczności wymiany większej liczby elementów instalacji, o ile parametry techniczne wszystkich zastosowanych komponentów są
odpowiednie dla danego układu.

Najważniejsze cechy złączek redukcyjnych Air-Com

połączenie gwintu zewnętrznego GZ i gwintu wewnętrznego GW,
gwinty typu G,
17 wariantów w rodzinie produktowej,
różne kombinacje rozmiarów przyłączy,
warianty redukcyjne z różnymi rozmiarami GZ i GW,
wykonania z jednakowym rozmiarem gwintu po obu stronach,
możliwość przejścia pomiędzy większym i mniejszym przyłączem,
wykonanie z mosiądzu,
możliwość ograniczenia liczby dodatkowych adapterów w instalacji,
kompaktowa konstrukcja połączenia gwintowanego.

Montaż złączki redukcyjnej
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić rodzaj, rozmiar i stan obu gwintów. Gwinty powinny być czyste i wolne od uszkodzeń, które mogłyby utrudnić prawidłowe
skręcenie elementów.

Sposób wykonania szczelnego połączenia należy dobrać odpowiednio do konstrukcji współpracujących przyłączy, medium oraz warunków pracy. Należy stosować rozwiązania
uszczelniające przeznaczone do danego rodzaju połączenia i kompatybilne z medium.

Podczas dokręcania należy używać odpowiednich narzędzi i unikać nadmiernego obciążania złączki oraz współpracujących elementów. Szczególną ostrożność należy
zachować podczas montażu mosiężnego elementu w komponentach wykonanych z innych materiałów.

Po wykonaniu połączenia, a przed rozpoczęciem normalnej eksploatacji instalacji ciśnieniowej, należy sprawdzić jego prawidłowość oraz szczelność.

Parametry całego połączenia
Przy doborze złączki należy uwzględnić parametry całego układu, a nie tylko samego adaptera. Ciśnienie, temperatura i kompatybilność materiałowa muszą być odpowiednie
dla wszystkich współpracujących komponentów.

Dopuszczalne parametry kompletnego połączenia ogranicza element o najniższych dopuszczalnych parametrach pracy. Dotyczy to zarówno samej złączki, jak i armatury,
przewodów, uszczelnień oraz innych elementów instalacji.

Jeżeli wspólne ciśnienie lub zakres temperatury nie są określone dla całej rodziny złączek, właściwe wartości należy zweryfikować dla wybranego wykonania i pozostałych
komponentów układu.
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Gwint G

Materiał wykonania mosiądz

Rozmiar gwintu 1/2
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