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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

tozysko wrzecionowe (7011 ACYU/GLP4) - NACHI

OPIS PRODUKTU

Doktadnosc obrotu:
Kat dziatania:
Koszyk:

Masa:

Materiat:

Materiat elementu tocznego:

Naprezenie wstepne:
Otwor smarowny:
Rzad kulek:
Smarowanie:
Szerokos¢:

Uktad:
Uszczelnienie:
Wewnatrz:

Zakres temperatur:
Zewnatrz:
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Numer artykutu SKU:

Klasa tolerancji P4 lub ABEC 7
25 stopni

Koszyk polimerowy

0,42 kg

Standardowa stal fozyskowa
Standardowa stal tozyskowa
Niewielkie napiecie wstepne
Brak otworu smarowego
tozysko jednorzedowe
Poddane konserwaciji

18 mm

Pojedyncze tozysko uniwersalne
Brak, tozysko otwarte

55 mm

-30 do +100 °C

90 mm

OC-NACHI001027

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 24-48h

NACHI

DANE TECHNICZNE

Waga 0,42 kg
Szerokos¢ 18 mm
Srednica zewnetrzna 90 mm

Srednica wewnetrzna 55 mm

Nr kat.

OC-NACHI001027
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