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Jednostka wejsciowa termopary DeviceNet, 4 x wejsciatypuR,S, K, J, T,B,L,E,U,N,C, P
(PLII) (DRT2-TSO4T) - Omron

Numer artykutu SKU:
OC-OMRONO001430

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamoéwienie

OmRrROoN

OPIS PRODUKTU

Cechy

Obstuga protokotu DeviceNet

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x gteb.) 115 mm x 50 mm x 50 mm
Rodzaj potaczenia elektrycznego  Potaczenie sSrubowe
Stopien ochrony (IP) IP20

Rodzaj napiecia zasilania DC

Napiecie zasilania DC 204V .. 264V

Liczba wejs¢ analogowych 4

Mozliwos$¢ montazu na szynie

Rozdzielczos¢ wejsé analogowych 13 bit
Konfigurowalne wejscia analogowe
Konfigurowalny sygnat wej$ciowy
Wejscie rezystancyjne
Masa 160 g
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Certyfikaty

Zgodnos¢ z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC001596
EAN 04547648096720
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DANE TECHNICZNE

Nr kat.

EAN-13
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