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Whytacznik zblizeniowy, indukcyjny, stal nierdzewna, dtugi korpus, M8, ekranowany, 2 mm,
DC, 3-przewodowy, PNP-NO, 5 m Przewodowy (E2B-S08LS02-WP-B1 5M) - Omron

=+

OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj funkcji przetaczania
Czestotliwos¢ przetaczania

= \ (2
-

Styk zwierny (NO)
1500 Hz

Mozliwos¢ taczenia kaskadowego

Odlegtosé przetaczania
Rodzaj uruchamiania

Mechanika/elektryka

Dtugosc czujnika

Rodzaj potaczenia elektrycznego
Rodzaj napiecia

Konstrukcja obudowy

2 mm
Obiekt metalowy

Znamionowe napiecie sterowania Us dla DC

Materiat obudowy

Numer artykutu SKU:
OC-OMRONO024750

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OmRrROoN

64 mm

Kabel

DC

Cylindryczna, gwintowana
10V..30V

Metal

Liczba wyjs¢ potprzewodnikowych z funkcja sygnalizacji 1

Rodzaj wyjscia przetaczajacego
Srednica czujnika
Napiecie zasilania

PNP
8 mm
10V..30V
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Warunki montazu czujnika Zabudowywany (ekranowany)
Masa 95¢g

Certyfikaty

Zgodnos¢ z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC002714
EAN 04548583548848

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-OMRONO024750

EAN-13 4548583548848
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