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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Silnik serwo AC o wysokiej bezwtadnosci serii G5, 3 kW, 400 VAC, 2000 obr/min, 14,3 Nm,
absolutny (R88M-KH3K020C-S1) - Omron

Numer artykutu SKU:
OC-OMRONO015096

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamoéwienie

OMRON
OPIS PRODUKTU
Cechy
Rodzaj konstrukcji IM 3001 (B5)
Rodzaj koncowki watu Wopust pryzmatyczny
Sposéb chtodzenia Powietrze
Moment znamionowy 14,3 Nm
Predkos¢ znamionowa przy czestotliwosci znamionowej 2000 obr./min
Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz ... 60 Hz
Wielkosé mechaniczna wg IEC 176 mm
Rodzaj pracy S1

Mechanika/elektryka

Stopien ochrony (IP) IP67

Rodzaj napiecia AC
Temperatura pracy 0°C..40°C
Napiecie znamionowe 400V
Liczba faz 3

Prad znamionowy 8A

Klasa izolacji wg IEC F
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Moc znamionowa przy czestotliwosci znamionowej 3 kW
Masa 16 kg

Certyfikaty

Zgodnos¢ z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 ECO01851
EAN 04548583406919

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-OMRONO015096

EAN-13 4548583406919
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