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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

2 wejscia czujnika temperatury, Pt100 (3-przewodowy), rozdzielczos¢ 0,01°C, 10
ms/jednostke, bezsSrubowy tacznik wtykowy, szeroko$é¢ 12 mm (NX-T52202) - Omron

Numer artykutu SKU:
OC-OMRONO027241

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: Do 2-3 dni

OMmRON
OPIS PRODUKTU
Cechy
Obstuga protokotu EtherNet/IP
Obstuga protokotu EtherCAT

Mozliwe podtaczenie magistrali przez osobny modut komunikacyjny

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x gteb.) 12 mm x 100 mm x 80 mm
Rodzaj potaczenia elektrycznego Potaczenie sprezynowe
Stopien ochrony (IP) IP20

Rodzaj napiecia zasilania DC

Napiecie zasilania DC 204V ..288V

Liczba wejs¢ analogowych 2

Mozliwo$¢ montazu na szynie

Rozdzielczos¢ wejs¢ analogowych 17 bit
Konfigurowalne wejscia analogowe
Konfigurowalny sygnat wejsciowy
Wejscie termometru rezystancyjnego
Masa 70g
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Certyfikaty

Zgodnos¢ z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC001596
EAN 04548583353565
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DANE TECHNICZNE
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