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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Element czasowy, wtyczka, 11-stykowy, DIN 48x48 mm, typ standardowy (H5CC-A11D) -
Omron

Numer artykutu SKU:
OC-OMRONO012936

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: Do 2-3 dni

OmRrROoN

OPIS PRODUKTU

Cechy

Kategoria technologii przekaznika wg IEC 61810-7 RT |

Zakres czasowy 0,001s5..999999 h
Funkcja opdznionego zataczenia

Funkcja taktowania, start impulsem, czas nastawiany
Funkcja migotania, start impulsem, czas ustalony

Funkcja formowania impulsu

Funkcja migotania, start przerwa, czas ustalony
Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x gteb.) 48 mm x 48 mm x 59 mm
Rodzaj potaczenia elektrycznego Potaczenie wtykowe
Stopien ochrony (IP) IP66

Znamionowe napiecie sterowania Us dla DC 12V..48V

Rodzaj napiecia sterowania DC

Rodzaj napiecia pracy AC/DC

Znamionowe napiecie sterowania Us dla AC 50/60Hz 20,4V .. 264V
Prad nominalny 5A
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Materiat powierzchni styku Srebro

Napiecie pracy dla AC 50/60 Hz 5V..250V
Napiecie pracy dla DC 5V..30V
Liczba wyjs¢ zwtocznych, styk przetaczny 1

Mozliwos¢ montazu na szynie DIN (TH35)

Funkcja styku bezpotencjatowego przy podaniu zasilania

Odpowiedni do montazu od frontu

Funkcja styku bezpotencjatowego przy zaniku zasilania

Materiat styku Inne stopy miedzi
Masa 96,48 g

Certyfikaty
Zgodnos¢ z RoHS
Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC001439
EAN 04549734781558

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-OMRONO012936

EAN-13 4549734781558
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