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Wyłącznik ochronny silnika, typ wyłącznika, 3-biegunowy, 5-8 A (J7MN-3P-8) - Omron
 

Numer artykułu SKU:
OC-OMRON002872
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Czas wysyłki: Do 2-3 dni

 
OPIS PRODUKTU

Cechy

Rodzaj elementu sterującego Dźwignia wahliwa
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icu przy 400 V AC 100 kA
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bezzwłocznego 104 A
Konstrukcja urządzenia Urządzenie kompletne w obudowie
Technika wyłączania Termomagnetyczny

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 45 mm x 98 mm x 75 mm
Stopień ochrony (IP) IP20
Liczba biegunów 3
Rodzaj połączenia elektrycznego obwodu głównego Połączenie śrubowe
Znamionowa moc pracy przy AC-3, 400 V 3 kW
Nastawa prądu wyzwalacza przeciążeniowego 5 A ... 8 A
Czuły na zanik fazy ✔
Znamionowy prąd ciągły Iu 8 A
Znamionowa moc pracy przy AC-3, 230 V 3 kW
Znamionowe napięcie pracy 400 V
Masa 320 g
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Certyfikaty

Zgodność z RoHS ✔

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC000074
EAN 04547648327008
 

 
DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-OMRON002872

EAN-13 4547648327008
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