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Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce

Szybka dostawa
24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Sterownik silnika serwo 1SA z zabezpieczeniem, typ EtherCAT, 3 kW, 3~ 400 VAC
(R88D-1SAN30F-ECT) - Omron
 

Numer artykułu SKU:
OC-OMRON028193
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Czas wysyłki: Do 2-3 dni

 
OPIS PRODUKTU

Cechy

Funkcja przełączania Bistabilny
Znamionowa częstotliwość pracy 50 Hz ... 60 Hz

Mechanika/elektryka

Stopień ochrony (IP) IP20
Rodzaj napięcia zasilania AC
Liczba wejść cyfrowych 13
Napięcie zasilania AC 50/60 Hz 323 V ... 504 V
Rodzaj zakresu pomiaru napięcia AC
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50/60 Hz 323 V ... 504 V
Liczba wyjść elektronicznych 7
Masa 4,6 kg

Certyfikaty

Zgodność z RoHS ✔
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Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC002572
EAN 04549734219518
 

 
DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-OMRON028193

EAN-13 4549734219518
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