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Sterownik silnika serwo 1S, typ EtherCAT, 3 kW, 3~ 400 VAC (R88D-1SN30F-ECT) - Omron

Numer artykutu SKU:
OC-OMRONO028183

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: Do 2-3 dni

OmRrRoN

OPIS PRODUKTU

Cechy

Funkcja przetaczania Bistabilny
Znamionowa czestotliwos$¢ pracy 50 Hz ... 60 Hz

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x gteb.) 90 mm x 246,4 mm x 236,05 mm
Stopien ochrony (IP) IP20

Rodzaj napiecia zasilania AC

Liczba wejs¢ cyfrowych 8

Napiecie zasilania AC 50/60 Hz 323V ..504V

Rodzaj zakresu pomiaru napiecia AC

Napiecie znamionowe Ue przy AC 50/60 Hz 323V ... 504 V

Znamionowy prad pracy le 84 A

Liczba wyjs¢ elektronicznych 8

Masa 3,4 kg

Certyfikaty

Zgodnos$¢ z RoHS
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Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC002572
EAN 04548583789289

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-OMRONO028183

EAN-13 4548583789289
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