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Gniazdo wtykowe M8 (zenskie), 4-biegunowe, kabel ognioodporny PVC, IP67, 15 m (XS3F-
M8PVC4S15M) - Omron

Numer artykutu SKU:
OC-OMRONO025659

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: Do 2-3 dni

OMmRON
OPIS PRODUKTU
Cechy
Rezystancja przejscia 40 mQ
Mechanika/elektryka
Stopien ochrony (IP) IP67
Materiat ptaszcza kabla Polichlorek winylu (PVC)
Napiecie znamionowe 125V
Liczba biegunéw 4
Rodzaj kabla Wielozytowy
Rodzaj potaczenia elektrycznego od strony urzadzenia Wolny koniec przewodu
Materiat powierzchni styku Nikiel/ztoto
Rodzaj potaczenia elektrycznego od strony obiektowe;j M8
Prad znamionowy In 1A
Dtugos¢ kabla 15m
Kolor ptaszcza kabla Czarny
Rodzaj styku wtykowego od strony obiektowej Zenskie (gniazdo)
Kierunek wyprowadzenia kabla od strony obiektowej Prosty

Dopuszczalna temperatura zewnetrzna kabla po montazu bez wibracji -10 °C ... 80 °C
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Dopuszczalna temperatura zewnetrzna kabla podczas montazu -10°C...80°C
Masa 52¢g

Certyfikaty

Zgodnos¢ z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 ECO01855
EAN 04550431139580

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-OMRONO025659

EAN-13 4548583436985
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