www.air-com.pl +48 71799 45 81 J biuro@air-com.pl

< AIR-COM cga Mooz
__) > ot \24h  szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
VY pneumatyki G 24h/48h +48 71799 45 81

PREUMATYKA-AUTOMATYIKA w Polsce

Adaptery procesowe typu clamp Din 32676 Seria C (Asme Bpe) (E40614) - IFM

Numer artykutu SKU:
OC-IFM004071
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\\i }' 4 ]\\l 'I. 17

Tylko na zamdéwienie

@

OPIS PRODUKTU

Aplikacja
Wykonanie dla przeptywomierza SMF
Aplikacja przemyst spozywczy i produkcja napojow; strefy sterylne

Wytrzymatosé na ci$nienie 16 bar 1,6 MPa

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urzadzenia Mozliwa klasyfikacja do PED zalezy od aplikacji i musi zosta¢
Cisnieniowe przeprowadzona przez uzytkownika / operatora.

Instrukcje bezpieczenstwa Kompatybilnosé pomled.zy medium i ma.terla’rem produktu musi by¢
sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Wagalg] 3488,2

Materiat stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Srednica nominalna DN65 (2 1/2)

Podtaczenie czujnika flansza do urzadzen ifm

Przytacze procesowe Clamp DIN 32676 seria C (ASME BPE)

(DIN EN 10357 seria C); (DIN EN 10357 seria D);
Adapter procesowy odpowiedni do standardu rury (DIN 11866 seria C); (BS 4825 czesc¢ 1); (ISO

2037)
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Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz czesci

majacych kontakt z medium Ra<0,4 um

Akcesoria

Dostarczane elementy s$ruby 12
Uwagi

Sztuk w opakowaniu 2 szt.
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DANE TECHNICZNE
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