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PREUMATYKA-AUTOMATYIKA w Polsce
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OPIS PRODUKTU

e Tag RFID 125 kHz - Q5
* Pewne kodowanie transporteréw
¢ Nadaje sie do montazu z plastikowym uchwytem

Aplikacja

Wykonanie Karta ISO

Szybka dostawa

+48 71 799 45 81 biuro@air-com.pl

Biuro Obstugi Klienta
+48 71799 45 81

Numer artykutu SKU:
OC-IFM004650

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: Do 2-3 dni

@

Kodowanie nos$nikdéw w systemach transportu

Aplikacja bliskiego

Temperatura otoczenia (gdy aktywny)[°C] -35...50
Temperatura szczytowa (dgy nieaktywny)[°C] 50

Dane elektryczne

Czestotliwosc¢ robocza[MHz] 0,125

Rozmiar pamieci[bit] 224
Maks. ilos¢ cykli odczytu nieograniczone
Maks. ilos¢ cykli zapisu 100000

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]  -35...50
Temperatura sktadowania[°C] -35...50
Ochrona IP 67
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Testy / dopuszczenia

MTTF[lata] 2854

Dane mechaniczne

Wagalg] 6,9
Wymiary[mm] 54 x 86 x 1
Materiat PVC biaty
Uwagi
. Skok temperatury 1 x 24 h
Uwagi

Temperatura sktadowania 1 x 1000 h
Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Inne dane

odlegtos¢ odczytu/zapisu
Pozycjonowanie znacznikéw ID Odczyt Zapis

DTA100 od géry 18..60 18...60
DTA101 od géry 18..60 -
DTA200 od frontu 60 60
DTA201 od frontu 60 -
DTA300 od frontu 90 90
DTA301 od frontu 90 -

wszystkie wskazania odnoszg sie do statycznych operacji odczytu/zapisu.
jezeli nie zaznaczono inaczej odnoszg sie one do montazu w srodowisku niemetalowym.

DANE TECHNICZNE
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