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Akcelerometr (VSPOO1) - IFM

Numer artykutu SKU:
OC-IFM017519

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: Do 2-3 dni

@

OPIS PRODUKTU

e Do niezawodnego wykrywania drgan maszyn i wyposazenia

Do podtaczania do elektroniki diagnostycznej czujnikow drgan

Duzy zakres temperatury roboczej i wysoka klasa ochrony zgodne z wymaganiami trudnych
warunkéw przemystowych

Niewielka i wytrzymata obudowa ze stali nierdzewnej z doskonatym zabezpieczeniem przed
przecigzeniem mechanicznym

e Bardzo dobra powtarzalnosc i niskie odchylenia linowosci

Cechy produktu

Zakres pomiarowy wibracji[g] -80...80; (-50...50 g po podtaczeniu do VSE)
Zakres czestotliwosci[Hz] 2...10000

Zasada pomiaru piezoelektr.
Interfejs komunikacyjny IEPE
Aplikacja

Wykonanie do podtgczenia zewnetrznych uktadéw diagnostycznych VSE

Dane elektryczne

Napiecie wstepne DC[V] 10...12
Pobér pradu[mA] 0,5...8
Min. rezystancja izolacji[MQ] 100; (500 V DC)
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Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja tak

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres pomiarowy wibracji[g] -80...80; (-50...50 g po podtaczeniu do VSE)
Zakres czestotliwosci[Hz] 2...10000

Zasada pomiaru piezoelektr.
Gestos$¢ szumu[mg] 0,1

Maks. czuto$¢ poprzeczna[%] 5

Min. czas pomiaru[s] 2

Liczba osi pomiaru 1

Doktadnos¢ / odchylenie

Doktadnos¢ +5%

Czuto$¢ pomiarowa 100 mV/g

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny IEPE

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]  -55..125
Temperatura sktadowania[°C] -55...125
Ochrona IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC EN 61326-1 :2013
Odpornos¢ na wstrzagsy 5000 g

MTTF[lata] 1142

Dane mechaniczne

Wagalg] 73,5

Typ montazu Sruba

Materiat obudowa: stal kwasoodporna

Moment dokrecajagcy[Nm] 8

Akcesoria

Dostarczane elementy zestaw srub
Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Potaczenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Maks. dtugos¢ przewodu: 1000 m
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DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-IFM017519
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