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Adapter pomiarowy do ecomatController (EC2120) - IFM
 

Numer artykułu SKU:
OC-IFM005102
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Tylko na zamówienie

 
OPIS PRODUKTU

Aplikacja

Aplikacja pomiar natężenia prądu; pomiar napięcia

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] 8...32 DC
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Maks. całkowity prąd obciążenia[A] 4; (maks.; prąd całkowity / grupowy ≤ 12 A)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] 0...40
Ochrona IP 20

Dane mechaniczne

Waga[g] 2250
Wymiary[mm] 350 x 230 x 86
Materiał obudowa: polipropylen czarny

Połączenie elektryczne

Liczba połączeń 81
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Wymagana ochrona

zgodnie z instrukcją obsługi ecomatController
zwory należy montować tylko na odłączonym urządzeniu
VBB15 2 A
VBB30 2 A
VBB0 15 A
VBB1 ≤ 15 A
VBB2 ≤ 15 A
Wejścia 2 A

Akcesoria

Dostarczane
elementy

narzędzie do rozłączania złącz: 1
zwory montażowe: 81 x pin złącza : 2 mm / Gniazdo: 4 mm
schematy połaczeń sterownika ecomatController: 1, CR0708, CR0709,
CR710S, CR711S, CR720S, CR721S

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - gniazdo AMP

Konektor: 1 x AMP; Materiał obudowy: czarny

Połączenie elektryczne - Przewód

Przewód: 1,0 m; FLRY-B; wężem ochronnym; 76 x 0,5 mm², PVC + 5 x 1,0 mm², PVC

Połączenie elektryczne - Złącze AMP

Konektor: 1 x AMP

Połączenie elektryczne - PCB

zwory montażowe: 81 x ; Odstęp: 12 mm; Średnica: 2 mm, w pełni izolowany, pozłacane

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki
Diagramy i grafiki

Obwód ServiceBox
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