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Sitownik 1/4 obrotu regulacyjny z powrotem kondensatorowym, 15 Nm, 95-265 V AC/DC,
seria TCR-02T-KT32 (024190) - Sectoriel

Numer artykutu SKU:
024190

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 1-2 tygodnie

SECT/)RIEL
. S—

OPIS PRODUKTU

Produkt Sitowniki pneumatyczne Alphair dwustronnego dziatania, seria RE marki Sectoriel, oferowany w kategorii Napedy do zaworéw procesowych i przepustnic,
przeksztatca energie pneumatyczng lub elektryczng w ruch potrzebny do otwierania, zamykania albo regulacji armatury procesowej. Wykonanie serii RE pozwala zachowac¢
zgodnos¢ z rozwigzaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktéw. Najwazniejszym wyréznikiem tego wykonania jest sterowany ruch roboczy w obu kierunkach.

Produkt jest czescig grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Napedy obrotowe, Napedy do zaworéw procesowych i przepustnic. Napedy tego typu wykorzystuje sie przy
zaworach kulowych, przepustnicach i armaturze odcinajacej w instalacjach chemicznych, wodnych, spozywczych oraz energetycznych.

Przy doborze nalezy uwzgledni¢ obcigzenia, warunki pracy, sposéb montazu oraz zgodnos$¢ z elementami wspétpracujacymi. Prawidtowo dobrany wariant pomaga ograniczy¢
luzy, naprezenia, ryzyko niewtasciwego dziatania i przedwczesne zuzycie catego uktadu.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie moment, kat dziatania, sposéb powrotu, przytacze do armatury, pozycje bezpieczna,
czujniki i wykonanie srodowiskowe. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowa¢ do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego
zadania serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Kiedy zastosowac serie RE? Przede wszystkim gdy armatura procesowa ma by¢ sterowana automatycznie, powtarzalnie i zgodnie z wymaganym stanem bezpiecznym.
Whtasciwy dobdr wariantu pomaga potaczyc¢ funkcjonalnosé, trwatosé i tatwos¢ integracji z maszyna.

DANE TECHNICZNE

Temperatura o Nr kat. 024190
60°C

maksymalna

Temperatura minimalna -20°C
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