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OPIS PRODUKTU

Sitowniki pneumatyczne Prisma jednostronnego dziatania, seria PPS marki Sectoriel to produkt z kategorii Napedy do zaworéw procesowych i przepustnic, ktory
przeksztatca energie pneumatyczng lub elektryczng w ruch potrzebny do otwierania, zamykania albo regulacji armatury procesowej. Wykonanie serii PPS pozwala zachowac
zgodnos¢ z rozwigzaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktéw. Najwazniejszym wyréznikiem tego wykonania jest prace jednostronnego dziatania, odpowiednia do ruchu
roboczego wykonywanego w jednym kierunku.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Napedy do zaworéw procesowych i przepustnic. Napedy tego typu wykorzystuje sie przy zaworach kulowych,
przepustnicach i armaturze odcinajacej w instalacjach chemicznych, wodnych, spozywczych oraz energetycznych.

Przy doborze nalezy uwzgledni¢ obciagzenia, warunki pracy, sposéb montazu oraz zgodnos¢ z elementami wspdtpracujacymi. Prawidtowo dobrany wariant pomaga ograniczy¢
luzy, naprezenia, ryzyko niewtasciwego dziatania i przedwczesne zuzycie catego uktadu.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie moment, kat dziatania, sposéb powrotu, przytacze do armatury, pozycje bezpieczna,
czujniki i wykonanie srodowiskowe. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowa¢ do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego
zadania serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Kiedy warto wybrac serie PPS? Gdy armatura procesowa ma by¢ sterowana automatycznie, powtarzalnie i zgodnie z wymaganym stanem bezpiecznym. Odpowiednie
dopasowanie konfiguracji utatwia uzyskanie stabilnej pracy i ograniczenie kosztéw péZniejszego serwisu.

DANE TECHNICZNE

Temperatura o Nr kat. 017111RE
80°C

maksymalna

Temperatura minimalna -20°C

Materiat korpusu Aluminium anodowane
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