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tapy mocujagce CRHBN-12/16X2 (162999) serii CRHBN - Festo

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkos¢
Pozycja montazu

Klasa odpornosci korozyjnej wg normy
Festo

Zgodnos$¢ z LABS

Przydatnos¢ do produkgji
akumulatorow litowo-jonowych

Waga produktu
Informacja o materiatach
Materiat mocowania
Materiat nakretki

\ Numer artykutu SKU:
OT-FESTO004182

Numer artykutu producenta:

\ : & \ Czas wysytki: 24-48h

FESTO

12/16
dowolny

4 - wyjatkowo silne obcigzenie korozyjne

VDMA24364-B1/B2-L

Nie wolno stosowaé metali, w ktérych zawartosé¢ miedzi,
cynku lub niklu przekracza 5% masy. Wyjatkiem s3a nikiel w
stali, powierzchnie niklowane chemicznie, ptytki drukowane,
kable, ztgcza elektryczne i cewki

107 g

Zgodnos¢ z dyrektywa RoHS
Nierdzewna stal stopowa
Stal wysokostopowa

DANE TECHNICZNE
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Uwaga dotyczaca Nie zawierajg miedzi i PTFE, Zgodne z Nr kat. OT-FESTO004182
materiatéw RoHS

EAN-13 4052568036676
Wielkosé 12/16
Pozycja zabudowy Dowolna

Klasaodpomosciina 4 - Bardzo wysoka odporno$é na korozje

korozje CRC

Zgodnosc z PWIS VDMA24364-B1/B2-L
Materiat nakretki Stal wysokostopowa
Waga produktu 107 g

Materiat pierscienia

. Stal wysokostopowa, nierdzewna
mocujacego

Pozycja montazowa dowolny
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