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Pojedyncza ptyta przytagczeniowa MHA2-AS-3-M5 (197438) serii MHA2 - Festo

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

<4 Numer artykutu SKU:
OT-FESTO012501
-
- e Numer artykutu producenta:
= - = Lo
//./ 5
péé‘l;f Czas wysytki: 24-48h
1?532

FESTO

Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo 2 - srednie obcigzenie korozyjne

Zgodnos$¢ z LABS

Typ mocowania ptyty przytaczeniowej
Typ mocowania zaworu

Przytacze pneumatyczne 1/33
Przytacze pneumatyczne 2

Przytacze pneumatyczne 3/11
Materiat ptyty przytaczeniowej

VDMA24364-B1/B2-L

Przy pomocy otworéw przelotowych
z gwintem wewnetrznym

M5

M5

M5

Cynkowy odlew kokilowy

DANE TECHNICZNE

Uwaga dotyczaca materiatow Nie zawieraja miedzi i PTFE

Klasa odpornosci na korozje CRC 2 - $rednia odpornos¢ na korozje

Przytacze pneumatyczne 2

Materiat ptyty przytaczeniowej
Sposéb montazu ptyty przytaczeniowej
Sposéb montazu zaworu

Przytacza pneumatyczne 1/33

Przytacza pneumatyczne 3/11

M5

Odlew cisnieniowy cynkowy

Przy pomocy otwordw przelotowych
Przy pomocy gwintow wewnetrznych
M5

M5

Nr kat. OT-FESTO012501

EAN-13 4052568045296
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