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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

+48 71 799 45 81 J biuro@air-com.pl

Najszersza

oferta 24h Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
pneumatyki = 24h/48h +48 71799 45 81

w Polsce

tacznik katowy EAPM-L2-60-SLS (8067261) serii EAPM - Festo
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OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Wielkos¢

Klasa odpornosci korozyjnej wg
normy Festo

Zgodnos$¢ z LABS

Przydatnos¢ do produkgji
akumulatoréw litowo-jonowych

Klasa Cleanroom

Temperatura otoczenia
Waga produktu
Informacja o materiatach
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Numer artykutu SKU:
¢ OT-FESTO072890

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 24-48h

FESTO

60
O - Brak obciazenia korozyjnego

VDMA24364-B2-L

Nie wolno stosowa¢ metali, w ktérych zawartos¢ miedzi,
cynku lub niklu przekracza 1% masy.Wyjatek stanowi nikiel w
stali, powierzchnie niklowane chemicznie, ptytki obwodéw
drukowanych, kable, elektryczne ztgcza wtykowe i cewki

Element zamontowany statycznie, brak mozliwosci oceny
zgodnie z normg ISO 14644-1

-20 degC
27 g
Zgodnos¢ z dyrektywa RoHS

DANE TECHNICZNE
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Temperatura otoczenia

Uwaga dotyczaca
materiatow

Wielkosé

Klasa odpornosci na
korozje CRC

Zgodnosc¢ z PWIS

Waga produktu

-20..80°C Nr kat.
Zgodne z RoHS 2Pl
60

0 - Brak odpornosci na korozje

VDMA24364-B2-L

27g
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+48 71799 45 81

OT-FESTO072890

4052568297411
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