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tapy mocujace HNC-125 (174375) serii HNC - Festo
[=]
Numer artykutu SKU:
OT-FESTO001229
Numer artykutu producenta:
Czas wysytki: 24-48h
FESTO
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Wielkos¢ 125

ISO 15552 (dotychczas rowniez VDMA 24562, 1ISO
6431, NF E49 003.1, UNI 10290)

Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo 1 - niskie obcigzenie korozyjne

W oparciu o norme

Zgodnosc¢ z LABS VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia -40 degC

Waga produktu 1902 g

Informacja o materiatach Zgodnosc z dyrektywa RoHS
Materiat mocowania Stal

Materiat Srub Stal

DANE TECHNICZNE
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Temperatura otoczenia -40...150°C Nr kat. OT-FESTO001229
Uwaga dotyczaca Nie zawierajg miedzi i PTFE, Zgodne z EAN-13 4052568074838
materiatéw RoHS

Wielkosé 125

Materiat $rub Stal, Ocynkowana

Klasa odpornosci na < . s .
korozje CRC 2 - Srednia odpornos¢ na korozje
W oparciu o norm 1SO 15552 (poprzednio jako VDMA 24652,

B & ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)

Waga produktu 1902¢g

Materiat pierscienia

. Stal, Ocynkowana
mocujacego
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