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tacznik wtykowy QSMK-5/32T-U (190593) serii QSMK - Festo

Numer artykutu SKU:
OT-FESTO095835

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Ztacza wtykowe proste i taczniki z zaworem zwrotnym (odcinajace)
serii QSMK: charakterystyka i dostepne warianty

Ztacza wtykowe proste i taczniki z zaworem zwrotnym (odcinajace) serii QSMK to rodzina produktéw z oferty Air-Com. Przy potaczeniach przewodowych najwazniejsza jest
$rednica zewnetrzna przewodu.

Dane techniczne z karty produktu

e Seria standardowa
e Ztacze wtykowe z odcieciem wyptywu odcina strumien powietrza po odtgczeniu przewodu
e PBT i niklowany mosigdz

Parametry dostepne w konfiguratorze

Zaleznie od wykonania w konfiguratorze mozna wybraé:

» Materiat: tworzywo sztuczne PBT
e Gwint: M5; UNF 10-32; NPT 1/8"; NPT 1/4"; 1/8"; 1/4"
« Srednica zewnetrzna przewodu: 1/8"; 1/4"; 4 mm; 5/32"; 6 mm

To petny zakres opcji w rodzinie. Nie kazda kombinacja tych wartosci istnieje jako osobny produkt.

Jak dobra¢ wariant do podtaczenia przewodu?

Oproécz $rednicy zewnetrznej przewodu trzeba sprawdzi¢ rodzaj przytacza i to, czy materiaty taczonych elementéw do siebie pasuja. Poréwnujac wersje, warto zwrdéci¢ uwage
na rozmiar i standard przytaczy, materiat oraz warunki pracy instalacji. Parametry podane w nazwie wariantu dotycza tylko tego wykonania.
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Wskazdéwki przed montazem

Przed montazem trzeba sprawdzic, czy wymiary, standard gwintu lub $rednica przewodu pasuja do elementéw wspotpracujacych. Uszczelnienie i mocowanie dobiera sie do
rodzaju potaczenia.

Dane do potwierdzenia przed zaméwieniem

Karta produktu nie podaje jednoznacznie nastepujacych informacji: ciSnienie, temperatura pracy, informacje dotyczace montazu. Jesli instalacja ma szczegélne wymagania,
trzeba je potwierdzi¢ dla wybranego wariantu przed zastosowaniem produktu.

Najczestsze pytania (FAQ)

Jak dobra¢ rozmiar ztacza do przewodu? Srednica zewnetrzna przewodu musi odpowiada¢ oznaczeniu wybranego wariantu.
Jak sprawdzi¢, ktéra konfiguracje zamowic¢? Najprosciej poréwnac petna nazwe wariantu i parametry z konfiguratora z wymaganiami danego potaczenia.
Czy podane parametry obowiazuja dla wszystkich wykonan? Nie zawsze. Zakres opcji dotyczy catej rodziny, a dane kazdego wariantu trzeba sprawdzi¢ osobno.

Gdzie sprawdzic¢ aktualna oferte? Aktualne konfiguracje i szczegdty sa na karcie produktu w sklepie Air-Com.

DANE TECHNICZNE
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