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Blok przytaczeniowy MHP2-PR10-3 (197446) serii MHP2 - Festo
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OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Maks. liczba pozycji zaworowych

FESTO

10

Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo 2 - srednie obcigzenie korozyjne

Zgodnos$¢ z LABS

Typ mocowania ptyty przytagczeniowej
Typ mocowania zaworu

Przytacze pneumatyczne 1/33
Przytacze pneumatyczne 3/11
Materiat ptyty przytaczeniowej

VDMA24364-B1/B2-L

Przy pomocy otworéw przelotowych

z gwintem wewnetrznym

M7

M7

Stop aluminium do przerdébki plastycznej

DANE TECHNICZNE

Uwaga dotyczaca materiatow Nie zawieraja miedzi i PTFE

Klasa odpornosci na korozje CRC 2 - $rednia odpornosc¢ na korozje

Nr kat. OT-FESTO012728

EAN-13 4052568160531

Materiat ptyty przytaczeniowej
Maks. liczba pozycji zaworowych
Sposéb montazu ptyty przytaczeniowej

Sposéb montazu zaworu
Przytacza pneumatyczne 1/33

Przytacza pneumatyczne 3/11

Stop aluminium
10

Przy pomocy otwordw przelotowych, Przy pomocy szyny
montazowej

Przy pomocy gwintéw wewnetrznych
M7

M7
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