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Ptyta montazowa VABS-B14-270-FF14 (8098891) serii VABS - Festo
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! FESTO
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne

Pozycja montazu

Konstrukcja

Cisnienie robocze

Medium robocze

Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo
Zgodnos$¢ z LABS
Temperatura przechowywania
Temperatura medium
Temperatura otoczenia

Waga produktu

Typ mocowania

Przytacze pneumatyczne 2
Przytacze pneumatyczne 4
Informacja o materiatach
Materiat ptyty przytaczeniowej

dowolny

Przytacza obrécone o 270deg

1.5 bar

Sprezone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
2 - srednie obcigzenie korozyjne
VDMA24364-strefa Il

-20 degC

-20 degC

-20 degC

2555¢g

Przy pomocy otworéw przelotowych

Kotnierz 1/4 z uktadem przytaczy wg NAMUR
Kotnierz 1/4 z uktadem przytaczy wg NAMUR
Zgodnosc z dyrektywa RoHS

Stop aluminium do przerdébki plastycznej
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Temperatura otoczenia -20°C do 60 °C Nr kat. OT-FESTO085879
Temperatura medium -20°C do 60 °C EAN-13 4052568465889
Konstrukcja Przytacza obrécone o 270°

Waga produktu 2555¢g

Waga 0,25 kg
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