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Sitownik profilowy, $rednica 63, skok 100 (MDB1KB63TF-100KZ) - SMC

Numer artykutu SKU:
— . MDB1KB63TF-100KZ
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o j Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 15 tygodni
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OPIS PRODUKTU

Sitowniki pneumatyczne profil kwadratowy, zabezpieczone przed obrotem, dwustronnego dziatania, seria M(D)B1K-Z marki SMC to produkt z kategorii Sitowniki
pneumatyczne ISO 15552, ktéry zamienia energie sprezonego powietrza na kontrolowany ruch liniowy w standardzie utatwiajacym wymiane i integracje napedu. Wykonanie
serii M(D)B1K-Z pozwala zachowa¢ zgodno$¢ z rozwigzaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktéw. Najwazniejsze wyrdzniki tego wykonania to ochrone przed obrotem,
ktéra pomaga zachowac statg orientacje elementu roboczego oraz sterowany ruch roboczy w obu kierunkach.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Sitowniki pneumatyczne ISO 15552. Takie sitowniki stosuje sie w maszynach produkcyjnych, stanowiskach
montazowych, systemach transportowych, urzadzeniach pakujacych i uktadach dociskowych, w ktérych wazne sa powtarzalno$¢ ruchu oraz ustandaryzowane wymiary
montazowe.

Dostepne warianty obejmuja potwierdzony zakres: $rednice od 40 do 63 mm oraz skok od 50 do 175 mm. Parametry te wptywajg bezposrednio na gabaryty, site, zakres ruchu i
sposoéb integracji produktu z maszyna. Przy doborze nalezy takze uwzgledni¢ obciazenia, warunki sSrodowiskowe oraz zgodnos¢ z elementami wspotpracujacymi.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie Srednice ttoka, dtugosé skoku, sposdb dziatania, wykonanie ttoczyska, amortyzacje,
czujniki i wariant mocowania. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowa¢ do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania
serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Kiedy warto wybrac serie M(D)B1K-Z? Gdy potrzebny jest uniwersalny naped liniowy zgodny z iso 15552, ktéry mozna precyzyjnie dopasowac do sity, skoku i sposobu
zabudowy. Odpowiednie dopasowanie konfiguracji utatwia uzyskanie stabilnej pracy i ograniczenie kosztéw pézniejszego serwisu.

DANE TECHNICZNE
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