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Sitownik do prod. baterii (25A-CDS2F140-500) - SMC

Numer artykutu SKU:
25A-CDS2F140-500

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni

O

OPIS PRODUKTU

Produkt Sitowniki dwustronnego dziatania, wzmocnione szpilkami, seria 25A-C(D)S2 marki SMC, oferowany w kategorii Sitowniki poza standardem 1SO, zapewnia ruch
liniowy w konstrukcji dostosowanej do funkcji lub wymiaréw niewynikajacych ze standardéw 1SO. Wykonanie serii 25A-C(D)S2 pozwala zachowa¢ zgodno$¢ z rozwigzaniami
przewidzianymi dla tej rodziny produktéw. Najwazniejszym wyrdznikiem tego wykonania jest sterowany ruch roboczy w obu kierunkach.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Sitowniki poza standardem 1SO. Tego typu sitowniki stosuje sie w maszynach specjalnych, modernizacjach i
aplikacjach wymagajacych nietypowej zabudowy, materiatu lub sposobu dziatania.

Dostepne warianty obejmuja potwierdzony zakres: sSrednice od 125 do 160 mm oraz skok od 50 do 1550 mm. Parametry te wptywaja bezposrednio na gabaryty, site, zakres
ruchu i sposob integracji produktu z maszyna. Przy doborze nalezy takze uwzglednic obciazenia, warunki srodowiskowe oraz zgodnosc¢ z elementami wspotpracujacymi.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie $rednice, skok, sposob dziatania, wykonanie korpusu i ttoczyska, amortyzacje, czujniki
oraz mocowania. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowa¢ do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego,
bez wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Kiedy zastosowac serie 25A-C(D)S2? Przede wszystkim gdy wymagania aplikacji wykraczaja poza typowe wymiary lub funkcje sitownikéw znormalizowanych. Wtasciwy dobor
wariantu pomaga potaczy¢ funkcjonalnos¢, trwatosc i fatwosc¢ integracji z maszyna.

DANE TECHNICZNE

Skok 500 mm Nr kat. 25A-CDS2F140-500
Spos6b montazu F (kotnierz mocowany z przodu)

Rodzaj gwintu Rc

Srednica ttoka D 140 mm

Czujnik potozenia bez czujnikéw

Magnes w ttoku D (z magnesem)
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