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Sitownik elektryczny typu ttokowego, $rednica 25, skok 150 (LEY25EB-150C-R3C917) -
SMC

Numer artykutu SKU:
LEY25EB-150C-R3C917

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni

P/
2 SNVC.

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkos¢ 25

Pozycja montazu silnika Na gorze

Skok sruby B (Size 25: 6mm, Size 32/40: 8mm).

Skok 150 mm

Opcje silnika C (Z ostong silnika)

Gwint ttoczyska Ttoczysko z gwintem wewnetrznym

Sposéb montazu 7 (Montaz za pomoca $rub)

Wersja kabla napedu, dtugosé R3 (3m).

Sterownik C91 (Ether Net/IP™).

Wtyczka komunikacyjna, kabel 1/0O Brak

DANE TECHNICZNE
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Skok 150 mm Nr kat. LEY25EB-150C-R3C917
Sposéb montazu 7 (montaz za pomoca $rub)
Wielkosé 25

6 Gy B (wielkos¢ 25: 6mm, wielko$¢ 32/40:

8mm)
Sterownik C91 (Ether Net/IP)
Opcje silnika C (z ostong silnika)
Pozycja montazu silnika na gorze
Gwint na ttoczysku ttoczysko z gwintem wewnetrznym
Wers;f\lkabla napedu, R3 (3m)
dtugosc
Wtyczka komunikacyjna, brak

kabel I/O
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