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Sitownik elektryczny, typ pretowy, $rednica 16, skok 50 (LEY16EC-50W-R3C6181) - SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar

Pozycja montazu silnika/Kierunek pokrywy
silnika

Typ silnika

Skok

Opcja silnika

Gwint koncowki ttoka

Styl montazu

Typ/Dtugosé kabla sitownika

Protokdét komunikacyjny Wejscie/Wyijscie
Dla pojedynczej osi

Montaz

Kabel ztgczowy wtyczki komunikacyjnej I/0

Numer artykutu SKU:
LEY16EC-50W-R3C6181

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni

Z S\VC

16

Pozycja montazu silnika: montaz gérny; kierunek
pokrywy silnika: -

Bezbateriowy absolutny (silnik krokowy 24 V DC)
Skok 50 mm

Z zamkiem/ostona silnika

Gwint wewnetrzny na koncu preta

Konce gwintowane / Dno korpusu gwintowane
Kabel robotyczny 3 m

Wejscie réwnolegte (PNP)

Dla pojedynczej osi

Montaz na szynie DIN

Kabel 1/0 (1,5 m)
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Skok 50 mm Nr kat. LEY16EC-50W-R3C6181
Sposéb montazu 8 (montaz na szynie DIN)
Wielkosé 16 mm
Skok sruby C (wielko$¢ 16: 2,5 mm)
Opcje silnika W (w/Lock/Motor Cover)
Pozycja montazu silnika na gorze
Gwint na ttoczysku ttoczysko z gwintem wewnetrznym
:jl\*lersjikabla napedu, R3 (3m)
ugos¢

Wtyczka komunikacyjna,

kabel I/O 1(1/0 Cable, 1,5 m)

W2zmacniacze C61 [Wejscie réwnolegte (PNP)]

Data wygenerowania podsumowania: 26.07.2026r, g. 07:57


https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

