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Zespół blokujący (lock unit) do siłownika CNA2, średnica 40 (CNA2-40D-UA) - SMC
 

Numer artykułu SKU:
CNA2-40D-UA
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Czas wysyłki: 7 tygodni

 
OPIS PRODUKTU

Blokady tłoczysk do siłowników serii CDNA2(W) marki SMC to produkt z kategorii Blokady tłoczyska, który zabezpiecza tłoczysko przed niekontrolowanym
przemieszczeniem i pomaga utrzymać element roboczy w zadanej pozycji. Wykonanie serii CDNA2(W) pozwala zachować zgodność z rozwiązaniami przewidzianymi dla tej
rodziny produktów.

Produkt jest częścią grupy Siłowniki, Akcesoria do siłowników, Blokady tłoczyska. Blokady wykorzystuje się w osiach pionowych, maszynach montażowych, podnośnikach i
układach wymagających utrzymania pozycji po zaniku ciśnienia lub podczas przerwy technologicznej.

Przy doborze należy uwzględnić obciążenia, warunki pracy, sposób montażu oraz zgodność z elementami współpracującymi. Prawidłowo dobrany wariant pomaga ograniczyć
luzy, naprężenia, ryzyko niewłaściwego działania i przedwczesne zużycie całego układu.

Produkt jest konfigurowalny. W zależności od wybranego wariantu mogą zmieniać się średnicę tłoczyska, kierunek blokowania, sposób zwalniania, montaż i zgodność z
konkretną serią siłownika. Dzięki temu wykonanie można dopasować do parametrów projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania
serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych założeń technicznych.

Kiedy warto wybrać serię CDNA2(W)? Gdy położenie napędu musi pozostać zabezpieczone również w sytuacji awaryjnej lub serwisowej. Odpowiednie dopasowanie
konfiguracji ułatwia uzyskanie stabilnej pracy i ograniczenie kosztów późniejszego serwisu.

 

 
DANE TECHNICZNE
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