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Sitownik dwuttokowy seria 25A-CXS (25A-CXSL15-30) - SMC

Numer artykutu SKU:
25A-CXSL15-30

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 6 tygodni

Z S\VC

OPIS PRODUKTU

Sitowniki pneumatyczne, z dwustronnym ttoczyskiem, tozysko kulkowe, seria 25A-CXSL marki SMC to produkt z kategorii Sitowniki dwuttokowe, ktory wykorzystuje dwa
ttoki lub dwa réwnolegte ttoczyska, zwigkszajac stabilnos¢, odpornosé na obrét albo dostepna site. Wykonanie serii 25A-CXSL pozwala zachowac¢ zgodnos¢ z rozwigzaniami
przewidzianymi dla tej rodziny produktéw. Najwazniejsze wyrdzniki tego wykonania to wyprowadzenie ttoczyska po obu stronach korpusu oraz prowadzenie toczne
zapewniajace wysoka precyzje i mate opory.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Sitowniki z prowadzeniem, Sitowniki dwuttokowe. Sitowniki tego typu sg stosowane w uktadach
montazowych, chwytakach, pozycjonowaniu i manipulacji detalami, gdy wymagana jest wieksza sztywnos$¢ niz w standardowym sitowniku jednottokowym.

Dostepne warianty obejmuja potwierdzony zakres: srednice od 6 do 32 mm oraz skok od 10 do 100 mm. Parametry te wptywaja bezposrednio na gabaryty, site, zakres ruchu i
sposoéb integracji produktu z maszyna. Przy doborze nalezy takze uwzgledni¢ obciazenia, warunki sSrodowiskowe oraz zgodnos¢ z elementami wspotpracujacymi.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie $rednice, skok, rodzaj prowadzenia, wykonanie ttoczysk, tozyskowanie, amortyzacje i
czujniki. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowac do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez
wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Kiedy warto wybrac serie 25A-CXSL? Gdy aplikacja wymaga stabilnego ruchu, ochrony przed obrotem lub zwiekszonej sity w zwartej zabudowie. Odpowiednie dopasowanie
konfiguracji utatwia uzyskanie stabilnej pracy i ograniczenie kosztéw pézZniejszego serwisu.

DANE TECHNICZNE

Skok 30 mm Nr kat. 25A-CXSL15-30
Srednica ttoka D 15 mm

Czujnik potozenia bez czujnikéw

Rodzaj prowadzenia L (prowadnica kulkowa)
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