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Reduktor przeptywu, M5, srednica 4 (10-AS1311FSG1-M5-04) - SMC
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OPIS PRODUKTU

Dane techniczne
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Seria do czystych pomieszczen 10- (Seria do czystych pomieszczen)

Wielkos¢ korpusu

Typ

Sposdb dziatania

Potozenie okienka wskaznika
Gwint

Wielkosé przytaczy

@ zewn. przewodu
Uszczelnienie

Wykonanie specjalne

1 (M5 x 0.8, 10-32UNF)

3 (Uniwersalny)

1 (Dtawienie na doptywie)
1(180°)

R (lub nie dotyczy)

M5 (M5 x 0.8)

04 (24)

Bez uszczelnienia

Brak

Numer artykutu SKU:
10-AS1311FSG1-M5-04

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni
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Gwint M5x0,8 Nr kat. 10-AS1311FSG1-M5-04
Funkcja 1 (dtawienie na wlocie)

Rodzaj gwintu R (lub nie dotyczy)

Typ 3 (uniwersalny)

Uszczelnienie bez uszczelnienia

Wielkos¢ przytacza M5 (M5 x 0,8)

Srednica zewn. przewodu 04 (4 mm)

Wielkos¢ korpusu 1 (M5 x 0,8, 10-32UNF)

Wykonanie specjalne brak

Poioz’er}le okienka 1(180°)
wskaznika
Seria do czystych

e 10 (seria do czystych pomieszczen)
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