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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Sitownik pneumatyczny, z automatycznym wytacznikiem, DA (CDM2XB25TF-250Z) - SMC

Numer artykutu SKU:
CDM2XB25TF-250Z

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni

2 SNC
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
an :;:‘c;r;;atycznym przetacznikiem (wbudowany Z automatycznym wytacznikiem
Styl montazu Podstawowy (z wypustkami po obu stronach)
Srednica ttoka Srednica otworu 25 mm
Typ gwintu portu G
Skok cylindra Standardowy skok 250 mm
Pret i gwint Gwint Zewnetrzny Koncowki Ttoka
Uchwyt obrotowy None
Uchwyt konca ttoka None
Automatyczny przetacznik Bez automatycznego przetacznika
Liczba automatycznych przetagcznikow 2 szt. lub brak
Wykonanie na zaméwienie Standardowy

DANE TECHNICZNE
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Skok 250 mm Nr kat. CDM2XB25TF-250Z
Gwint ttoczyska koncéwka ttoczyska z gwintem zew.

Sposéb montazu B [Standard (z obu stron pokrywy z

gwintem)]
Rodzaj gwintu G
Srednica ttoka D 25 mm
Czujnik potozenia bez czujnikéw
Magnes D (wbudowany magnes)

Data wygenerowania podsumowania: 26.07.2026r, g. 05:28


https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

