www.air-com.pl +48 71799 45 81 biuro@air-com.pl

AI R _C: O M ™7 Najszersza
‘ _-) e @ » oferta 524!h Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
ey pneumatyki o o 24h/48h +48 71799 45 81
w Polsce

PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Sitownik pneumatyczny, z automatycznym wytacznikiem, DA (CDM2XE20TF-75Z) - SMC

Numer artykutu SKU:
CDM2XE20TF-75Z

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni

5
< SNC.

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes D (Wbudowany magnes)

Sposéb montazu E (Ucho zintegrowane)

Srednica ttoka 20 mm

Gwint TF (Gwint G)

Skok 75

Gwint ttoczyska Zakonczenie ttoczyska gwintem zewnetrznym

Czujnik potozenia Bez czujnikéw

Przytacze elektryczne 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujnikéw)

llos¢ czujnikéw 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujnikéw)

DANE TECHNICZNE
Skok 75 mm Nr kat. CDM2XE20TF-75Z
Sposéb montazu E (ucho zintegrowane)
Rodzaj gwintu G
Srednica ttoka D 20 mm
Czujnik potozenia bez czujnikéw
Magnes D (wbudowany magnes)

Gwint na ttoczysku koncéwka ttoczyska z gwintem zewnetrznym
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