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OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Wielkos$¢ korpusu
Gwint
Przytacze

Automatyczny spust kondensatu typu ptywakowego

Manometr / Cyfrowy przekaznik cisnienia
Zawor zwrotny

Przekaznik ci$nienia

Reczny zawor odcinajacy 3/2

Zakres nastawy cisnienia

Typ zbiornika + Spust reczny do Smarownicy

Ostona zbiornika

Przytacze spustu kondensatu
Wykonanie poétstandardowe 2
Kierunek przeptywu

Reczny spust z przytaczka nasadkowa

+48 71 799 45 81 J biuro@air-com.pl

24h  5zybka dostawa & Biuro Obstugi Klienta
— 24h/48h +48 71799 45 81
Numer artykutu SKU:
AC60A-F10C-B
Numer artykutu producenta:
Tylko na zamdéwienie
5
2 SNVC.
60
F(G)
10 (1)

C (Automatyczny spust kondensatu typu
ptywakowego (N.C.))

Brak

Bez

Bez

Bez
Standard

Standard (Zbiornik z poliweglanu + Smarownica
bez spustu recznego)

Bez

Standardowy

Standard

Standard

Bez przytaczka nasadkowa
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DANE TECHNICZNE
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