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Filtr, port kotnierzowy Rc2, 10 mikronéw (FGFS1A-20-E010B) - SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Materiat

llo$¢ wktadéw filtracyjnych
Wielkos¢ elementu
Wielkos¢ przytaczy

Numer artykutu SKU:

= < FGFS1A-20-E010B
} €
J'"‘ = 3 Numer artykutu producenta:
i: _: L e
P & &
‘E ;5,5 f Czas wysytki: 5 tygodni
i

S (Vessel: Stainless Steel 304; Gasket, O-ring: NBR)
1 szt. (FGF*1)

0

20 (Rc2, FGF*1).

Nominalna doktadno$¢ filtracji O

Suffix
Manometr

Opcja
Wykonanie specjalne

A (1 Element Included)

Bez manometru, z korkiem (lub nie dotyczy dla filtrow z 3, 5
dotaczonymi wktadami)

Brak
Brak

DANE TECHNICZNE
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Gwint 2" Nr kat. FGFS1A-20-E010B
. S (zbiornik: stal nierdzewna 304, uszczelka i
Materiat .
oring: NBR)
Wielkos$é przytacza 20 (Rc2, FGF*1)
Opcja brak
Wykonanie specjalne brak
Manometr bez manometru, z korkiem (lub nie dotyczy
dla filtréw z 3, 5 dotaczonymi wktadami)
llos¢ wktadéw

*
filtracyjnych 1szt. (FGF*1)

Sufiks A (1 element w zestawie)
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