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Elektrozawor 2/2, sterowany bezposrednio, do oleju, G1/8, 220V AC, NC (VX213BZ2GA) -
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OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Wielkosé¢

Czynnik roboczy

Materiat korpusu/wielko$¢ przytaczy/srednica gniazda

Napiecie zasilania/przytacze elektryczne
Specjalne napiecie zasilania

Inne opcje
Sposéb montazu
Kierunek wyprowadzenia przytacza elektrycznego

Numer artykutu SKU:
VX213BZ2GA

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 6 tygodni

& SNC

1 (Wielkos¢ 1 N.C.)
3 (Do oleju)

B (C37 (Brass)- 1:1/8, 2:1/4, 3:1/4 - 1:@3,
2:¢7, 3:28)

Z (Inne napiecia i opcje elektryczne)

2G (220V AC - gniazdo DIN ze wskaznikiem
stanu)

A (G)
Brak
Standardowy

DANE TECHNICZNE
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Sposéb montazu
Gwint

Rodzaj gwintu
Materiat korpusu
Wielkos¢
Czynnik roboczy

Specjalne napiecie
zasilania

Srednica gniazda

Kierunek wyprowadzenia
przytacza elektrycznego

brak Nr kat.

1/8

G

C37 (mosiadz)

1 (wielkoé¢ 1 NC)
3 (do oleju)

2G (220V AC - gniazdo DIN ze wskaz.
stanu)

3

standardowy
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